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Fondi poliuretanici

6520 CLEAR UNDERCOTAT
È un fondo poliuretanico bicomponente, carteggiabile a secco. Possiede ottima dilatazione, rapidità d'indurimento,
perfetta carteggiabilità ed alto potere riempitivo. Ideale come mano di fondo per lavori destinati all'interno nei casi
dove sia richiesto un minore numero di mani o per finiture a poro chiuso.

prodotto catalizzatore

codice colore conf prezzo codice conf prezzo

6520-5000 4 x 5 Kg

6520-20000 1 x 20 Kg

6530 WHITE UNDERCOAT
Fondo poliuretanico pigmentato bianco, ad alto riempimento carteggiabile a secco. Utilizzato come prima mano nel
ciclo della laccatura del legno, quindi per mobili, porte, ect. Ottimo fondo per finiture sia con smalti poliuretanici lucidi
o opachi che con smalti nitro.

prodotto catalizzatore

codice colore conf prezzo codice conf prezzo

6530-5000 Bianco 4 x 5 Kg

6530-20000 Bianco 1 x 20 Kg

Impregnanti e Flatting

5510 TOP CLEAR
Vernice trasparente lucida di finitura a rapida essiccazione per esterno ed interno. Ottima per la verniciatura di
tapparelle, infissi, perlinati e rivestimenti in legno. Indicata anche per le sedie, scale, panche ect...

prodotto catalizzatore

codice colore conf prezzo codice conf prezzo

5510-750 6 x 750 ml

5510-2500 2 x 2,5 Lt

5510-20000 1 x 20 Lt



Impregnanti e Flatting

5540 TOP SATIN
Flatting tixotropica, satinata, appositamente studiata per essere applicata in verticale, anche ad elevati spessori non
cola e dilata perfettamente. Ideale per la verniciatura di infissi, porte, portoni, ect. ai quali conferisce un aspetto
vellutato e morbido.

prodotto catalizzatore

codice colore conf prezzo codice conf prezzo

5540-750 6 x 750 ml

5540-2500 2 x 2,5 Lt

5540-20000 1 x 20 Lt

5550 WOOD
Vernice trasparente, prodotta nelle stesse tinte della cartella Sywood. Possiede ottimi requisiti antifungo e antitarlo
dal quale tuttavia si differenzia per l'elegante aspetto vellutato ed una spiccata idrorepellenza che lo rendono il
prodotto ideale per l'impiego come vernice di fondo e di finitura. Presenta notevole resistenza all'esterno ed agli
agenti atmosferici grazie alla sua capacità di penetrazione nel legno; non è soggetto a sfogliamento. Non deve
essere sopraverniciato con Flatting di finitura o altri prodotti, ma applicato in più mani fino ad ottenere l'aspetto
desiderato.

prodotto catalizzatore

codice colore conf prezzo codice conf prezzo

5550-750 6 x 750 ml

5550-20000 1 x 20 Lt

5550-2500 2 x 2,5 Lt

Finiture Poliuretaniche

8530 CLEAR
Prodotto acrilico poliuretanico di altissima qualità ingiallente per finiture di classe su legno, alluminio, ferro e metalli
non ferrosi tanto all'interno che all'esterno. Incolore, conferisce brillantezza elevata ai manufatti su cui viene
applicato. È molto tenace, duro ed elastico. Per uso interno si applica preferibilmente su Fondo 6520. Per lavori
all'esterno, la prima mano viene data un pò diluita, fa da mano di fondo alle mani successive.

prodotto catalizzatore

codice colore conf prezzo codice conf prezzo

8530-5000 4 x 5 Kg

8530-20000 1 x 20 Kg



Finiture Poliuretaniche

8540 CLEAR MAT IN
Vernice trasparente poliuretanica opaca, usata per la finitura nel ciclo di verniciatura del mobile, degli infissi e su
manufatti in legno. Prodotto di aspetto opaco (gloss=10-15) consente finiture morbide al tatto con un'ottima
resistenza al graffio.

prodotto catalizzatore

codice colore conf prezzo codice conf prezzo

8540-5000 4 x 5 Kg

8540-20000 1 x 20 Kg

8541 CLEAR MAT OUT
Vernice trasparente poliuretanica opaca, usata per la finitura nel ciclo di verniciatura degli infissi e dei manufatti in
legno esposti all'esterno. Il prodotto garantisce ottima protezione degli agenti atmosferici, dai raggi UV e
dall'aggressione salina. Prodotto di apsetto opaco (gloss=10-15) consente finiture morbide al tatto con un'ottima
resistenza al graffio.

prodotto catalizzatore

codice colore conf prezzo codice conf prezzo

8541-20000 1 x 20 Kg

8541-5000 4 x 5 Kg

8550 PARQUET
Prodotto di finitura trasparente lucido per la verniciatura di parquet, battiscopa, cornici ect. Possiede elevata durezza
e tenacità che lo rendono resistente all'abrasione. Tuttavia ha un film elastico, tale da seguire la dilatazione termica
del supporto. Si applica preferibilmente su mano di fondo costituita da 6510 Fondo Ultrarapido Trasparente alla nitro
(prodotto monocomponente) oppure su 6520 Trasparente Riempitivo catalizzato al 50% con 6520 B. Dopo dodici ore
dall'applicazione del fondo si procede a leggera carteggiatura per abbattere il pelo del legno. Il prodotto può essere
applicato anche direttamente senza l'ausilio di un fondo. In questo caso la prima mano deve essere un pò più fluida
onde penetrare meglio nel supporto.

prodotto catalizzatore

codice colore conf prezzo codice conf prezzo

8550-20000 1 x 20 Kg

8550-5000 4 x 5 Kg
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Finiture Poliuretaniche

8560 SATIN
Smalto poliuretanico satinato (Gloss=30-35) utilizzato nel ciclo di laccatura del legno, quindi per mobili, porte, infissi
ect. Prodotto di aspetto vellutato e morbido con elevata resistenza chimica e meccanica, ottima copertura e
riempimento.

prodotto catalizzatore

codice colore conf prezzo codice conf prezzo

8560-20000 1 x 20 Kg

8560-5000 4 x 5 Kg

Prodotti trasparenti all'acqua

8570 ECOL PRIMER
È l'efficace impregnante antitarlo all'acqua da usare come prima mano. Protegge il legno dall'attacco di muffe, funghi,
tarli e agenti atmosferici al mare come in montagna. Ecol Primer colora in trasparenza, mantiene inalterate le tinte e
nobilita anche legni meno pregiati. Adatto sia all'uso esterno che interno, questo prodotto non sfarina, non si sfoglia
nè fa spessore, e soprattutto, in virtù della sua natura, non emana cattivi odori. I prodotto è pronto all'uso e può
essere applicato a pennello, spruzzo, immersione, flowcoating o a straccio seguendo la venatura del legno. La resa
è di circa 10 mq per litro, e, mentre per gli interni sono sufficienti due mani, per gli esterni se ne consigliano 3 a
distanza di almeno 6-12 ore l'una dall'altra. Si consiglia di conservare il prodotto a temperature superiori ai 5° C e
applicarlo a temperatura superiore a +5° C, evitando l'applicazione all' esterno con tempo umido o piovoso. Le
colorazioni trasparenti di Ecol Primer sono le stesse della cartella Sywood.

prodotto catalizzatore

codice colore conf prezzo codice conf prezzo

8570-1000 6 x 1 Kg

8570-5000 2 x 5 Kg

8570-20000 1 x 20 Kg

8580/8590 ECOL FLATTING SATIN/GLOSSY
Ideali per le finiture su Ecol Primer, queste vernici trasparenti e idrorepellenti si distinguono per la facilità di
applicazione e la rapidità di essiccazione; sono iningiallenti e garantiscono a lungo la protezione delle superfici
trattate. Dopo averle diluite con il 5-8% di acqua, Ecol Flatting lucido o satinato, si applicano a pennello, a spruzzo o
a immersione, su fondo preparato con Ecol Primer, in due mani con intervallo di 3-5 ore a temperature superiori agli
8°C e clima secco non piovoso. Il prodotto va conservato sopra i 5°C.

prodotto catalizzatore

codice colore conf prezzo codice conf prezzo

8580-1000 6 x 1 Kg

8580-5000 2 x 5 Kg

8580-20000 1 x 20 Kg
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Fondi Monocomponenti

3560 WHITE UNDERCOAT
Pittura di prima mano o di fondo per il trattamento all'interno di infissi in legno come porte ed altri tipi di serramenti
che devono essere portati in finitura con smalti sintetici lucidi, satinati od opachi. È di facile applicazione, di rapida
essiccazione con elevato punto bianco, elevata copertura e riempimento, si carteggia con facilità. È atossico e
inodore

prodotto catalizzatore

codice colore conf prezzo codice conf prezzo

3560-2500 Bianco 4 x 2,5 Lt
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