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Primer Antiruggini

RENOVAFER  antiruggine sintetica
Primer antiruggine a base di resine acriliche modificate , perfetto per la protezione di superfici ferrose poste
all'esterno. Sopraverniciabile con qualsiasi smalto alchidico Applicazione : Pennello, rullo, spruzzo Diluizione: Mx 7%
diluente sintetico Resa : 13-16  Mq/lt per mano   Essiccazione:  2-4 ore asciutto &ndash; 8-12 indurito
Sovrapplicazione: Attendere 4-6 ore  Impiego: Interno  ed esterno   Aspetto del film: opaco Colore: grigio -rosso

prodotto catalizzatore

codice colore conf prezzo codice conf prezzo

RENOVAG - 2500 Grigio 1 x 2,5 Lt

RENOVAR - 25000 Rosso 1 x 25 kg

RENOVAR - 2500 Rosso 1 x 2,5 Lt

RENOVAG - 25000 Grigio 1 x 25 kg

Smalti

351L SMALTO URETANICO PER LEGNO E FERRO
È uno smalto Uretanico di primissima qualità brillante per applicazioni su legno e ferro, per esterni ed interni. È
dotato di una grande copertura e dilatazione, conserva a lungo la brillantezza e la tonalità di tinta. A seconda della
temperatura e del grado di umidità va fuori polvere in 3-4 ore e indurisce completamente in 18-24 ore.

prodotto catalizzatore

codice colore conf prezzo codice conf prezzo

351L-750 Nelle tinte della cartella Smalti 6 x 750 ml

351L-20000 Nelle tinte della cartella Smalti 1 x 20 Kg

351L-2500 Nelle tinte della cartella Smalti 2 x 2,5 Lt

KUBO smalto sintetico extra
Smalto sintetico per interni ed esterni, disponibile nelle versioni lucida e opaca, buon potere coprente e resistenza
agli agenti atmosferici. Perfetto come finitura su legno, ferro ed altri materiali opportunatamente preparati
Applicazione : Pennello, rullo, spruzzo Diluizione:  diluente sintetico Resa : 8-10  Mq/lt per mano   Essiccazione:  2
ore al tatto &ndash; 7-12 ore in profondità Sovrapplicazione: Attendere 4-6 ore  Impiego: Interno  ed esterno  
Aspetto del film: lucido o opaco Colore: Bianco o tinte di cartella

prodotto catalizzatore

codice colore conf prezzo codice conf prezzo

KUBO - 750 Bianco 1 x 0,750

KUBO - 2500 Bianco 1 x 2,5 Lt



Smalti

RE810
Prodotto ad effetto ferromicaceo di fondo e finitura e rapida essiccazione per la verniciatura di cancelli e cancellate,
ringhiere, strutture metalliche, porte, portoni ect. Dona un elegante effetto antico, trova il suo massimo impiego per
lavori in ferro battuto. 

prodotto catalizzatore

codice colore conf prezzo codice conf prezzo

RE810-5000 2 x 5 Kg

RE810-1000 6 x 1 Kg

S355
È uno smalto sintetico particolarmente indicato per verniciature interne ed esterne di supporti in ferro o legno
preventivamente trattati con fondi anticorrosivi o impregnati. Ha un ottimo riempimento ed una buona copertura  

prodotto catalizzatore

codice colore conf prezzo codice conf prezzo

S355-750 Nelle tinte della cartella Smalti 6 x 750 ml

S355-2500 Nelle tinte della cartella Smalti 2 x 2,5 Lt

S355-20000 Nelle tinte della cartella Smalti 1 x 20 Kg

S3550
Ottenere finiture con aspetto vellutato ed elegante. Prodotto di grande dilatazione e copertura ha ottimoa resistenza
anche all'esterno quindi è ideale per la verniciatura di infissi, poert, portoni, ed altri manufatti in legno o ferro

prodotto catalizzatore

codice colore conf prezzo codice conf prezzo

S3550-2500 Nelle tinte della cartella Smalti 2 x 2,5 Lt

S3550-750 Nelle tinte della cartella Smalti 6 x 750 ml

S3550-20000 Nelle tinte della cartella Smalti 1 x 20 Kg

S819
Prodotto ad effetto ferromicaceo di fondo e finitura per la verniciatura di cancelli e cancellate, ringhiere, strutture
metalliche, porte, portoni, etc. Dona un elegante effetto antico, trova il suo massimo impiego per lavori in ferro
battuto.  

prodotto catalizzatore

codice colore conf prezzo codice conf prezzo

S819-750 6 x 750 ml

S819-2500 2 x 2,5 Lt



Smalti

SPECIAL EFFECT
Smalto nitrosintetico a pennello e a spruzzo. Prodotto di eccellente distensione e versatilità. Idoneo per l'uso nel
settore Industriale, Edilizia e fai da te. Colori: Argento, Oro Ricco, Oro Antico, Rame

prodotto catalizzatore

codice colore conf prezzo codice conf prezzo

SPEF-2500 Argento, Oro ricco, Oro Antico

,Rame

2 x 2,5 Lt

Smalti idrosolubili

FERRANTICO smalto  ferromicaceo   idrosolubile
Smalto ferromicaceo anticorrosivo ad acqua,  oer interni ed esterni, formulato con speciali resine e pigmenti al
ferromicaceo che donano alle superfici un gradevole aspetto metallizzato tipico del ferro battuto anticato. Indicato per
la verniciatura di manufatti in legno o ferro quali cancelli, portoni, ringhiere, ferro battuto , arredo urbano, ecc.
Particolarmente resistente agli agenti atmosferici e i raggi U.V. non cola ed è dotato di ottima dilatazione.
Applicazione : Pennello, rullo, spruzzo Diluizione:  Pennello o rullo pronto all'uso &ndash; Spruzzo 10-20% con
acqua potabile Resa : 5-8  Mq/lt per mano   Essiccazione:  2 ore al tatto &ndash; 7-12 ore in profondità
Sovrapplicazione: Attendere 4-6 ore  Impiego: Interno  ed esterno   Aspetto del film: Metallizzato semiopaco Colore:
Neutro o  tinte di cartella

prodotto catalizzatore

codice colore conf prezzo codice conf prezzo

FERRA - 2500 Grigio 1 x 2,5 Lt

FERRA - 750 Grigio 1 x 0,750 Lt

ORCHIDEA smalto all'acqua
Smalto all'acqua di qualità superiore , ad elevato potere coprente , atossico, iningiallente sia alla luce che al buio ,
ininfiammabile, inodore durante e dopo l'applicazione, dotato di elevata scorrevolenza all'applicazione e rapidità
d'essiccazione. Ola natura chimica del polimero di base conferisce allo smalto Orchidea grande resistenza alle
intemperie e allo sfarinameto rendendolo idoneo sia all'applicazioni all'interno che all'esterno. Ideale per la
verniciatura e il ripristino di infissi, mobilio e supporti in legno o ferro, pareti murali, zoccolature, ecc.. Disponibile
nelle versioni lucido e opaco. Applicazione : Pennello, rullo, spruzzo Diluizione: 5-10% con acqua Resa : 15-18 Mq/lt
per mano  in funzione dell'assorbimento del supporto Essiccazione: al tatto 1 ora  , in profondità 24 ore
Sovrapplicazione: Attendere 6-8 ore Impiego: Interno  ed esterno   Aspetto del film: lucido o opaco Colore: bianco
tinte di cartella &ndash; basi sistema tintometrico

prodotto catalizzatore

codice colore conf prezzo codice conf prezzo

ORCHIDEA - 5000 Bianco 1 x 5 Lt

ORCHIDEA - 2500 Bianco 1 x 2,5 Lt

ORCHIDEA - 750 Bianco 1 x 0,750 Lt
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Stucco in polvere

PETRA Stucco riempitivo collante
Particolare miscela di pigmenti e riempitivi inorganici e minerali, integrati a colloidi protettori e copolimeri
emulsionabili. Ideale per grandi rasature, ottimo per otturare fori e crepe, e per livellare screpolature e imperfezioni
presenti sia su supporti in legno che su supporti murali. Perfetto anche su supporti in cartongesso. Consente, altresì 
di incollare rosoni sia di gesso che di polistirolo. Applicazione: Spatola in ferro Prep. del composto: due parti di
polvere e una di acqua Resa: varia a secondo dello spessore applicato Sovrapplicazione: attendere minimo 24 ore
Impiego: interno Colore: bianco opaco  

prodotto catalizzatore

codice colore conf prezzo codice conf prezzo

PETRA-5000 1 x 5 Kg

PETRA-1000 1  x 1 Kg

Primer fissativi

CERAM FIX ACRILICO fissativo acrilico
Fissativo acrilico all'acqua per interni ed esterni, con elevate proprietà uniformanti e consolidanti, perfetto per
facilitare l'aderenza del successivo substrato anche su supporti leggermente assorbenti o sfarinati.  Applicazione:
rullo &ndash; pennello Diluizione:  400% in volume con acqua  Resa: 25-30 mq/lt  Sovrapplicazione: Attendere
minimo 5 ore  Impiego: interno ed esterno  Aspetto del film: lattescente   

prodotto catalizzatore

codice colore conf prezzo codice conf prezzo

CERAMFIX

ACRILICO-5000

Bianco lattiginoso 1 x 5 Lt

CERAM FIX VINILICO fissativo  vinilico
Fissativo di fondo impregnante e consolidante a base di un particolare legante vinil-versatico in dispersione acquosa
e additivi specifici che gli conferiscono ottima aderenza al supporto  e buone capacità uniformanti Applicazione: rullo
&ndash; pennello Diluizione:  400% in volume con acqua Resa: 20-30 mq/lt Sovrapplicazione: Attendere minimo 5
ore Impiego: interno Aspetto del film: lattescente 

prodotto catalizzatore

codice colore conf prezzo codice conf prezzo

CERAM FIX

VINILICO-5000

Bianco lattiginoso 1 x 5 Lt

CERAM FIX

VINILICO-1000

Bianco lattiginoso 1 x 1 Lt
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Primer fissativi

FIX SOL Primer trasparente a solvente
Fissativo isolante e neutralizzante dell'alcalinità, per muro e cemento faccia a vista. Ideale per ridurre e uniformare gli
assorbimenti delle superfici da verniciare. Applicazione: pennello &ndash; rullo &ndash; spruzzo Diluizione: 100% In
volume con solvente sintetico Res: 10-16 Mq/lt Sovrapplicazione: 6-8 ore Impiego: interno ed esterno Aspetto del
film: opaco Pulizia attrezzi:  solvente sintetico

prodotto catalizzatore

codice colore conf prezzo codice conf prezzo

FIX SOL-14000 1 x 14 Lt

FIX SOL-5000 1 X 5 Lt

OX PRIMER   primer silossanico
Fondo impregnante/fissante, costituito da una microemulsione acrilsilossanica e speciali additivi stabilizzanti,
appositamente studiato per favorire l'ancoraggio al supporto di idropitture silossaniche.Perfetto per l'utilizzo sia
all'interno che all'esterno. Applicazione: preferibilmente a pennello Diluizione: 400% in volume con acqua Resa:
12-15 mq/lt Sovrapplicazione: attendere minimo 5 ore Impiego: interno ed esterno Aspetto del film: lattescente 

prodotto catalizzatore

codice colore conf prezzo codice conf prezzo

OXPRIM-5000 1 X 5 lT

PLIOXITE EXTRA Fondo uniformante riempitivo a solvente
Fondo uniformante a solvente.  Riempitivo e insaponificabile, consente di intervenire su supporti difficili, perché affetti
da cavillature e sfarinamento, uniformandoli, consolidandoli e facilitando l'adesione dei successivi substrati.
Applicazione: pennello &ndash; rullo Diluizione: dal  15% al 25% In volume con solvente sintetico Resa: 4-6  Mq/lt in
funzione dell'assorbimento del supporto Sovrapplicazione: attendere  12 ore Impiego: interno ed esterno Aspetto del
film: bianco opaco Pulizia attrezzi: solvente sintetico

prodotto catalizzatore

codice colore conf prezzo codice conf prezzo

POLIOXITE EXTRA -

5000

1 x 5 Lt

POLIOXITE EXTRA -

14000

1 x 14 Lt

SI PRIMER primer al silicato
Fissativo trasparente, a base di silicato al potassio stabilizzato, dotato di elevato potere penetrante e consolidante.
Ideale per il trattamento preliminare delle superfici da pitturare e/o intonacare con sistemi a base silicato, negli
interventi bioedili e nel restauro di edifici d'epoca e monumentali Applicazione: preferibilmente a pennello Diluizione:
400% in volume con acqua Resa : 12-15 mq/lt Sovrapplicazione: attendere minimo 5 ore Impiego: interno ed esterno
Aspetto del film: lattescente 

prodotto catalizzatore

codice colore conf prezzo codice conf prezzo

SIPRIM-5000 1 x 5 Lt
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Primer fissativi

WALL FIX Fondo consolidante pigmentato
Fondo pigmentato a solvente per interni ed esterni a base di resine viniltoluolacriliche e carche selezionate,
particolarmente indicato per consolidare supporti sfarinati, oltre che ridurre e uniformare gli assorbimenti delle
superfici da verniciare. Applicazione: pennello &ndash; rullo &ndash; spruzzo Diluizione: dal  40% al 60% In volume
con solvente sintetico Resa: 11-19  Mq/lt in funzione dell'assorbimento del supporto Sovrapplicazione: attendere
minimo 12 ore Impiego: interno ed esterno Aspetto del film: bianco

prodotto catalizzatore

codice colore conf prezzo codice conf prezzo

WALL FIX -5000 1 x 5 Lt

WALL FIX -14000 1 x 14 Lt

Linea Interni

DONATELLO idropittura a tempera
Idropittura murale traspirante per interni. Ideale per soffitti, garages , cantine e pareti interne in genere Applicazione:
pennello - rullo Diluizione: 20/40% con acqua in volume Resa : 8-10 Mq/lt per mano in funzione dell'assorbimento del
supporto Sovrapplicazione: attendere minimo 6-8 ore Impiego: interno Aspetto del film: opaco Colore: bianco 

prodotto catalizzatore

codice colore conf prezzo codice conf prezzo

DONATELLO-4000 Bianco 1 x 4 Lt

DONATELLO-14000 Bianco 1 x 14 Lt

EUPHORIA idropittura superlavabile acrilica
Idropittura acrilica per esterni ed interni, caratterizzata da elevato potere coprente, ottima lavabilità ed eccezionale
punto di bianco. La sua speciale formulazione e la qualità dei suoi componenti ne fanno un prodotto d'avanguardia
ideale per la realizzazione di decorazioni di altissimo pregio. Applicazione : Pennello, rullo, spruzzo Diluizione:
20-40% con acqua potabile Resa : 15-20 Mq/lt per mano  in funzione dell'assorbimento del supporto Essiccazione:
4-6 ore  Sovrapplicazione: Attendere 6-8 ore a seconda delle condizioni ambientali Impiego: Interno ed esterno   
Aspetto del film: opaco Colore: bianco e basi sistema tintometrico

prodotto catalizzatore

codice colore conf prezzo codice conf prezzo

EUPHO-4000 Bianco 1 x 4 lt

EUPHO-14000 Bianco 1 x 14 lt
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Linea Interni

GIAVA idropittura lavabile
Idropittura lavabile. Ideale per tutte le superfici murali interne. GIAVA è una pittura lavabile per interni a base di
copolimeri vinil-versatici e cariche lamellari silicee,che le conferiscono ottima copertura e distensione oltre che una
eccellente pennellabilità. Applicazione: pennello - rullo  Diluizione: 30-40% in volume con acqua prima mano e
20-30%  in volume con acqua seconda mano Resa: 15-25 Mq/lt  in base all'assorbimento del supporto Impiego:
interno Aspetto del film: opaco Colore: bianco    

prodotto catalizzatore

codice colore conf prezzo codice conf prezzo

GIAVA-14000 Bianco 1 x 14 Lt

GIAVA-4000 Bianco 1 x 4 Lt

LEONARDO idropittura lavabile
Pittura lavabile per interni, con buone resistenze generali e buona copertura.  L'ottimo punto di bianco favorisce una
resa elevata ideale per la decorazione di ambiente interni anche di pregio. Applicazione: pennello - rullo Diluizione:
30/40% con acqua in volume   Resa: 10-12 Mq/lt per mano in funzione dell'assorbimento del supporto
Sovrapplicazione: attendere minimo 6-8 ore Impiego: interno Aspetto del film: opaco Colore: bianco 

prodotto catalizzatore

codice colore conf prezzo codice conf prezzo

LEONARDO-4000 Bianco 1 x 4 Lt

LEONARDO-14000 Bianco 1 x 14 Lt

LUNA idropittura lavabile extra 
Idropittura lavabile di alta qualità ed elevate prestazioni, indicata per uso professionale e finiture di pregio
Applicazione: pennello - rullo  Diluizione: 30-40% In volume con acqua  Resa: 15-25 Mq/lt  in base all'assorbimento
del supporto Impiego: interno Aspetto del film: opaco Colore: bianco    Formato: 4 lt &ndash; 14

prodotto catalizzatore

codice colore conf prezzo codice conf prezzo

LUNALE-4000 Bianco 1 x 4 Lt

LUNALE-14000 Bianco 1 x 14 Lt

NOUVELLE idropittura lavabile
Pittura per superfici murali, altamente coprente e traspirante. Indicata per tutti gli ambienti interni; dotata di buona
distensione e pennellabilità. NOUVELLE è una pittura lavabile con buon potere traspirante decorativa per superfici
murali, altamente coprente; ha un'ottima pennellabilità e buon punto di bianco. Applicazione: pennello - rullo
Diluizione: 30-40% In volume con acqua prima mano e  20-30% in volume con acqua seconda mano Resa: 15-25
Mq/lt  in base all'assorbimento del supporto Impiego: interno Aspetto del film: opaco Colore: bianco    

prodotto catalizzatore

codice colore conf prezzo codice conf prezzo

NOUVE-14000 Bianco 1 x 14 Lt

NOUVE-4000 Bianco 1 x 4 Lt
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Linea Interni

 OPTIMA idropittura traspirante per cartongesso
Idropittura traspirante specifica per superfici a base gesso (cartongesso, gesso, scagliola o loro similari) dotata di
buon potere mascherante e buona traspirabilità Applicazione: pennello - rullo Diluizione: 20-30% In volume con
acqua  .  Resa: 10-12 Mq/lt  in base all'assorbimento del supporto Impiego: interno Aspetto del film: opaco Colore:
bianco    

prodotto catalizzatore

codice colore conf prezzo codice conf prezzo

OPTIMA-14000 Bianco 1 x 14 Lt

OPTIMA-4000 Bianco 1 x 4 Lt

PERFECTA idropittura lavabile
Idropittura lavabile per interno. Di ottima copertura, facilissima applicazione e sicura riuscita. Dona ai supporti un
aspetto setoso e morbido al tatto di grande eleganza. Applicazione : Pennello, rullo, spruzzo Diluizione: 20-40% con
acqua potabile Resa : 12-14 Mq/lt per mano  in funzione dell'assorbimento del supporto Essiccazione: 2-4 ore 
Sovrapplicazione: Attendere 6-8 ore a seconda delle condizioni ambientali Impiego: Interno      Aspetto del film:
opaco Colore: bianco e basi sistema tintometrico

prodotto catalizzatore

codice colore conf prezzo codice conf prezzo

PERFEC-4000 Bianco 1 x 4 Lt

PERFEC-14000 Bianco 1 x 14 Lt

RAFFAELLO idropittura traspirante semilavabile
Idropittura semilavibile traspirante per interni , dotata di buon punto di bianco e buona copertura. Permette alle pareti
di traspirare evitando la formazione di umidità. Si rivela un'ottima soluzione per lavori rapidi ma duraturi.
Applicazione: pennello - rullo Diluizione: 40/50% con acqua in volume  prima mano e 20/30% con acqua in volume 
seconda mano Resa: 8-10 Mq/lt per mano in funzione dell'assorbimento del supporto Sovrapplicazione: attendere
minimo 6-8 ore Impiego: interno Aspetto del film: opaco Colore: bianco 

prodotto catalizzatore

codice colore conf prezzo codice conf prezzo

RAFFAELLO-4000 Bianco 1 x 4 lt

RAFFAELLO-14000 Bianco 1 x 14 Lt
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Linea Interni

RESPIRA idropittura super traspirante
Idropittura semilavabile di qualità per interni, dotata di buon punto di bianco, traspirabilità e distensione.
Applicazione: pennello - rullo Diluizione: 40-50% in volume con acqua prima mano e  20-30% in volume con acqua
seconda mano Resa: 12-14 Mq/lt  in base all'assorbimento del supporto Impiego: interno Aspetto del film: opaco
Colore: bianco    

prodotto catalizzatore

codice colore conf prezzo codice conf prezzo

RESPIRA-4000 Bianco 1 x 4 Lt

RESPIRA-14000 Bianco 1 x 14 Lt

SCENOGRAPHY idropittura lavabile opaca
Idropittura lavabile opaca di elevata qualità per interni. Facile da usare e di ottima resa, dona ai supporti un aspetto
liscio e velutato di gran pregio. Scenography, in poche mosse, di ricreare ambienti da sogno sia classici che moderni
Applicazione : Pennello, rullo, spruzzo Diluizione: 20-40% con acqua potabile Resa : 12-20 Mq/lt per mano  in
funzione dell'assorbimento del supporto Essiccazione: 2-4 ore  Sovrapplicazione: Attendere 6-8 ore a seconda delle
condizioni ambientali Impiego: Interno     Aspetto del film: opaco Colore: bianco e basi sistema tintometrico

prodotto catalizzatore

codice colore conf prezzo codice conf prezzo

SCENOGRA -14000 Bianco 1 x 14 Lt

SCENOGRA - 4000 Bianco 1x4 Lt

SCENOGRA - 750 Bianco 1 x 0,750 Lt

SPHERA smalto murale
Smalto murale all'acqua a finitura lucida, opaca o satinata a seconda della versione prescelta. Smacchiabile e
resistente ai lavaggi con acqua e normali detergenti non abrasivi. Il prodotto è particolarmente indicato per la
verniciatura di ambienti molto frequentati, poco aerati ed esposti a deterioramento ed usura quali scuole, ospedali,
alberghi,bar,ristoranti, banche ,uffici, aree comuni di condomini, etc. . Sphera può essere utilizzato anche in ambienti
destinati ad ospitare alimenti e per tutte le superfici dove è richiesta ottima resistenza alla muffa. Applicazione :
Pennello, rullo, spruzzo Diluizione: 20-40% con acqua potabile Resa : 16-18 Mq/lt per mano  in funzione
dell'assorbimento del supporto Essiccazione: 4-6 ore  Sovrapplicazione: Attendere 6-8 ore a seconda delle
condizioni ambientali Impiego: Interno ed esterno    Aspetto del film: Lucido satinato oppure opaco a seconda della
versione Colore: bianco e basi sistema tintometrico

prodotto catalizzatore

codice colore conf prezzo codice conf prezzo

SPHERA-4000 Bianco 1 x 4 Lt

SPHERA-14000 Bianco 1 x 14 Lt
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Linea Esterni

KALIUM 100 rivestimento a spessore al silicato di potassio
Rivestimento minerale ad alto spessore a base di silicato di potassio , sabbie di quarzo , pigmenti e cariche
selezionata resistenti alla luce ed agli alcali. Dotato di buona elasticità e protezione contro la crescita di funghi e
alghe . Dati i suoi particolari componenti aderisce perfettamente creando un tuttuno con il supporto consentendo il
massimo della traspirabilità. Applicazione : Spatola acciaio &ndash; spatola plastica Diluizione: 2-3% con acqua
Resa : 1 -3 Mq/kg  per mano in base all'assorbimento del supporto Essiccazione: Asciutto dopo 16 ore &ndash;
completa polimerizzazione 10-15 giorni Granulometria : A scelta 1 mm-1,2 mm &ndash; 1,5 mm  Impiego: Interno ed
esterno    Aspetto del film: opaco Colore: bianco e basi ED sistema tintometrico

prodotto catalizzatore

codice colore conf prezzo codice conf prezzo

KALIUM - 14000 Bianco 1 x 14 Lt

KALIUM - 4000 Bianco 1 x 4 Lt

KALTEX idropittura al silicato di potassio
Pittura a base di silicato di potassio stabilizzato capace di reagire chimicamente con il supporto murale, lasciandone
inalterate le proprietà fisiche di permeabilità al vapore acqueo e conferendogli elevata resistenza ai raggi U.V. il
prodotto conferisce alla parete un gradevole effetto estetico anticato , ecco perché è consigliato per il recupero di
edifici d'epoca e monumentali . Prima di procedere all'applicazione di Kaltex uniformare e consolidare i supporti con
lo specifico primer al silicato SI Primer Applicazione : Pennello, plafone Diluizione: 16-20% con acqua Resa : 10-12
 Mq/lt  per mano in base all'assorbimento del supporto Essiccazione: 5-6 ore  Sovrapplicazione: Attendere  minimo
3-4 ore  Impiego: Interno ed esterno    Aspetto del film: opaco Colore: bianco 

prodotto catalizzatore

codice colore conf prezzo codice conf prezzo

KALTEX - 14000 Bianco 1 x 14 Lt

KALTEX - 4000 Bianco 1 x 4 Lt

PLATINUM QUARZ idropittura al quarzo
Rivestimento acrilico elastomerico riempitivo a base di farine di quarzo e pigmenti selezionati. Consente di donare a
tutte le facciate esterne un pregevole aspetto estetico setificato oltre che elevata resistenza agli agenti atmosferici,
all'usura e all'ingiallimento. Applicazione : Pennello, rullo Diluizione: 20-40% con acqua Resa : 11-15 Mq/lt finitura
liscia &ndash; 9-11 mq/lt finitura bucciata- 4-5 mq/lt finitura a rilievo Essiccazione: 5-6 ore  Sovrapplicazione:
Attendere  minimo 3-4 ore  Impiego: Interno ed esterno    Aspetto del film: opaco Colore: bianco e basi sistema
tintometrico

prodotto catalizzatore

codice colore conf prezzo codice conf prezzo

PLATINUM - 14000 Bianco 1 x 14 Lt

PLATINUM - 4000 Bianco 1 x 4 Lt

PLATINUM - 750 Bianco 1 x 0,750 Lt
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Linea Esterni

QS 10 intonaco elastomerico ad alto spessore
Rivestimento acrilico ad alto spessore , a base di particolari coopolimeri acrilici, sabbie di quarzo, pigmenti e cariche
selezionate resistente alla luce e agli alcali. QS10 conferisce al supporto buana elasticità e protezione contro la
crescita di funghi e alghe. Idoneo per applicazioni all'esterno per lavoro ex novo , per il sistema di isolamento termico
a cappotto e per coprire vecchie pitture . Applicazione : Spatola acciaio &ndash; spatola plastica Diluizione: 2-3%
con acqua Resa : 1  Mq/kg  per mano in base all'assorbimento del supporto Essiccazione: Asciutto dopo 16 ore
&ndash; completa polimerizzazione 10-15 giorni Granulometria : A scelta 1 mm-1,2 mm &ndash; 1,5 mm  Impiego:
Interno ed esterno    Aspetto del film: opaco Colore: bianco e basi ED sistema tintometrico

prodotto catalizzatore

codice colore conf prezzo codice conf prezzo

QS10 - 14000 Bianco 1 x 14 Lt

QS10 - 4000 Bianco 1 x 4 Lt

RUSTIK QUARZ NEUTRO rivestimento plastico a spessore
Rivestimento plastico protettivo a spessore , composto da quarzo a grana selezionata disperso in polimeri in
emulsione acquosa, cariche e pigmenti selezionati. Il prodotto è dotato di elevata resistenza agli agenti atmosferici
ed all'usura, è elastico ed idrorepellente. Applicazione : pennello - rullo Diluizione: 5% con acqua    Resa: 1 Mq/kg  a
seconda della tecnica applicativa utilizzata Impiego: interno &ndash; esterno Aspetto del film: opaco Colore: bianco 

prodotto catalizzatore

codice colore conf prezzo codice conf prezzo

RUSTIKN-4000 Neutro per tintometro 1 x 4 Lt

RUSTIKN-14000 Neutro per tintometro 1 x 14 Lt

SEVEN WONDERS idropittura al quarzo
Rivestimento al quarzo a base di resine acriliche in dispersione acquosa e farine di quarzo a varia granulometria, che
conferiscono al prodotto un ottimo potere mascherante e riempitivo. Prodotto ad elevate prestazioni: altamente
coprente, resistente agli agenti atmosferici e all'umidità . Dona ai supporti un aspetto opaco e irregolare altamente
decorativo. Applicazione : Pennello, rullo Diluizione: 20-40% con acqua Resa : 8-10 Mq/lt finitura liscia &ndash; 3-4
mq/lt finitura bucciata Essiccazione: 4-6 ore  Sovrapplicazione: Attendere  minimo 6-8 ore  Impiego: Interno ed
esterno    Aspetto del film: opaco Colore: bianco e basi sistema tintometrico

prodotto catalizzatore

codice colore conf prezzo codice conf prezzo

SEVEN - 750 Bianco 1 x 0,750 Lt

SEVEN - 4000 Bianco 1 x 4 Lt

SEVEN - 14000 Bianco 1 x 14 Lt
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Linea Esterni

SILTEX idropittura acrilsillossanica
Rivestimento per interni ed estertni a base di resine acrilsilossaniche e pigmenti dotati di elevata resistenza ai raggi
U.V. Permeabile al vapore acqueo e impermeabile all'acqua, consente una elevatissima traspirazione dei supporti,
evitando la formazione di muffe. Prima di precedere all'applicazione di Siltex uniformare e consolidare i supporti con
lo specifico primer silossanico OX Primer Applicazione : Pennello, rullo Diluizione: 10-20% con acqua Resa : 12-14
 Mq/lt  per mano in base all'assorbimento del supporto Essiccazione: 5-6 ore  Sovrapplicazione: Attendere  minimo
3-4 ore  Impiego: Interno ed esterno    Aspetto del film: opaco Colore: bianco e basi ED

prodotto catalizzatore

codice colore conf prezzo codice conf prezzo

SILTEX - 14000 Bianco 1 x 14 Lt

SILTEX - 4000 Bianco 1 x 4 Lt

SX 120 intonaco acrilsilossanico a spessore
Rivestimento acrilsilossanico ad alto spessore, dotato di ottima traspirabilità , idrorepellenza ed elasticità. Data la
semplicità di applicazione e la buona adesione su tutti i materiali per l'edilizia adeguamente preparati, SX 120 si
rivela idoneo per applicazioni all'esterno su intonaci e vecchie pitture e perfetto per il sistema di isolamento termico a
cappotto Applicazione : Spatola acciaio &ndash; spatola plastica Diluizione: 2-3% con acqua Resa : 1  Mq/kg  per
mano in base all'assorbimento del supporto Essiccazione: Asciutto dopo 16 ore &ndash; completa polimerizzazione
10-15 giorni Granulometria : A scelta 1 mm-1,2 mm &ndash; 1,5 mm  Impiego: Interno ed esterno    Aspetto del film:
opaco Colore: bianco e basi ED sistema tintometrico

prodotto catalizzatore

codice colore conf prezzo codice conf prezzo

SX120 - 14000 Bianco 1 x 14 Lt

SX120 - 4000 Bianco 1 x 4 Lt

TIZIANO idropittura murale al quarzo
Rivestimento murale al quarzo, per esterni ed interni, dotato di elevato poter coprente e riempitivo;resistente agli
agenti atmosferici e inquinanti. Copre le microcavillature superficiali . Dona ai supporti un piacevole aspetto estetico.
Applicazione: pennello - rullo Diluizione: 20/30% con acqua applicazione pennello e  10/15 % con acqua
applicazione rullo  Resa: 6-12 Mq/lt per applicazione pennello e 5-8 mq/lt per applicazione rullo Sovrapplicazione:
attendere minimo 8-10 ore Impiego: interno &ndash; esterno Aspetto del film: opaco Colore: bianco 

prodotto catalizzatore

codice colore conf prezzo codice conf prezzo

TIZIANO- 14000 Bianco 1 x 14 Lt

TIZIANO- 4000 Bianco 1 x 4 Lt
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Linea Decorativi

CERAM SPATULA finitura decorativa minerale
Finitura murale decorativa minerale a base di grassetto di calce a lunga stagionatura,minerali inerti selezionate e
additivi vari che gli conferiscono eccellente traspirabilità e resistenza  all'aggressione alcalina. Il prodotto per sua
natura è un ottimo antimuffa nonché battericida e il suo continuo processo di carbonatazione assicura al supporto
un'ottima resistenza all'umidità. Utilizzabile per la decorazione di ambienti di pregio all'interno. E' possibile ottenere
effetti particolari quali finiture tipo marmorino,stucco antico veneziano ed altri. Applicazione : Spatola metallica
&ndash;  spatola in plastica Diluizione: pronto all'uso Resa : 2,3-3,5 Mq/kg  di prodotto non diluito in base
all'assorbimento del supporto Sovrapplicazione: Attendere 2-7 ore a seconda delle condizioni ambientali Impiego:
Interno    Aspetto del film: lucido Colore: bianco e tinte di cartella

prodotto catalizzatore

codice colore conf prezzo codice conf prezzo

CERAMS-1000 Bianco 1 x 1 Kg

CERAMS-23000 Bianco 1 x 23 Kg

CERAMS-5000 Bianco 1 x 5 Kg

FAVOLA rivestimento decorativo perlescente
Rivestimento decorativo perlescente per interni. Pensato per stimolare l'estro del designer e la professionalità
dell'applicatore consetendo innumerevoli possibilità applicative . pertando dal classico tamponato passando allo
spatolato , il gocciolato, il nuvolato, lo spugnato Applicazione :Tampone- Pennello &ndash; S. marina - Spatola
Diluizione: 5-10% con acqua potabile Resa : 6-12 Mq/lt in base all'assorbimento del supporto Sovrapplicazione:
Attendere 3-5 ore a seconda delle condizioni ambientali Impiego: Interno  Aspetto del film: perlato Colore: Perlato e
tinte cartella 

prodotto catalizzatore

codice colore conf prezzo codice conf prezzo

FAVOLA-4000 1 x 4 Lt

FAVOLA - 1000 1 x 1 Lt

HAREM rivestimento decorativo setificato
Harem è una pittura decorativa appositamente studiata per consentire di realizzare un particolare e raffinato effetto
estetico, che richiama alla mente preziose stoffe utilizzate nelle dimore dei sultani. Con Harem è possibile ricreare
atmosfere da sogno , intense , uniche, seducenti, fatte di morbide sete, riflessi lunari e toni di grande stile e glamur in
un vero e proprio risveglio dei sensi. Applicazione :Rullo- Pennello &ndash; Spatola metallica &ndash; Spatola in
plastica Diluizione: 20% con acqua potabile  prima mano- seconda mano pronto all'uso Resa : 4-9 Mq/lt in base
all'assorbimento del supporto Sovrapplicazione: Attendere 2-8 ore a seconda delle condizioni ambientali Impiego:
Interno     Aspetto del film: semiopaco Colore: Perlato e tinte di cartella

prodotto catalizzatore

codice colore conf prezzo codice conf prezzo

HAREM - 4000 1 x 4 Lt

HAREM - 1000 1 x 1 Lt
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Linea Decorativi

SABBIE D’EGITTO fondo finitura sabbiata
Idropittura murale decorativa sabbiata . Appositamente studiata per chi non si accontenta di soluzioni estetiche
convenzionali ma desidera stupire e donare gli ambienti che ama un aspetto distinto e raffinato di grande impatto
estetico. Ideale sia come fondo che come finitura per la decorazione di superfici murali interne sia di abitazioni
private che di locali pubblici Applicazione : Pennello &ndash; Spatola &ndash; tampone multirighe Diluizione: 5% con
acqua potabile   Resa : 5-6 Mq/lt  di prodotto non diluito in base all'assorbimento del supporto Sovrapplicazione:
Attendere 3-4 ore a seconda delle condizioni ambientali Impiego: Interno    Aspetto del film: opaco Colore: bianco
base e tinte di cartella .

prodotto catalizzatore

codice colore conf prezzo codice conf prezzo

SABBIE -1000 Bianco 1 x 1 Lt

SABBIE-4000 Bianco 1 x 4 Lt

SINFONIA velatura silossanica 
Rivestimento murale semitrasparente a base di leganti acrilsillossanici, formulato per la finitura decorativa di superfici
esterne ed interne. Ideale per applicazioni su edifici storici o moderni preventivamente trattati con cicli silossanici . la
scelta del giusto contrasto cromatico  con i fondi permette di ottenere toni e finiture piacevolmente profonde, morbide
e velate. Disponibile nelle versioni Sinfonia neutro velatura semitrasparente, Sinfonia oro velatura ad effetto
metallizzato oro, Sinfonia argento velatura ad effetto metallizzato argento Applicazione :Tampone- Pennello &ndash;
S. marina - Spatola Diluizione: 5-10% con acqua potabile Resa : 15-20 Mq/lt in base all'assorbimento del supporto
Sovrapplicazione: Attendere 3-4 ore a seconda delle condizioni ambientali Impiego: Interno   ed esterno Aspetto del
film: velato semitrasparente Colore: neutro,oro,argento 

prodotto catalizzatore

codice colore conf prezzo codice conf prezzo

SINFONIA - 4000 Madreperla 1 x 4 Lt

SINFONIA - 1000 Mdreperla 1 X 1 Lt

SINFONIAORO - 4000 Oro 1 x 4 Lt

SINFONIAORO - 1000 Oro 1 x 1 Lt

TERRE DEL TUFFATORE  finitura decorativa a fiocchi
Prodotto decorativo a fiocchi per interni. Dopo opportuna tinteggiatura, grazie alla presenza di infinite perle bianche e
fondo colorato, consente di realizzare un effetto decorativo policromatico di grande impatto e di particolare eleganza.
Terre del tuffatore è il prodotto ideale per chi ama stupire con soluzioni estetiche prestigiose che richiamano la
bellezza degli antichi palazzi italiani. Disponibile nelle versioni : Terre del tuffatore bianco , terre del tuffatore oro ,
rivestimento decorativo a fiocchi con riflessi metallici oro, terre del tuffatore argento rivestimento decorativo a fiocchi
con riflesso metallici argento, terre  del tuffatore rame rivestimento decorativo a fiocchi con riflessi rame Applicazione
: Pennello &ndash; Spatola flessibile Diluizione: 5-10% con acqua potabile   Resa : 8-10 Mq/lt in base
all'assorbimento del supporto Sovrapplicazione: Attendere 3-4 ore a seconda delle condizioni ambientali Impiego:
Interno    Aspetto del film: opaco Colore: bianco,oro,argento,rame e tinte cartella

prodotto catalizzatore

codice colore conf prezzo codice conf prezzo

TERRERAME - 2500 Rame 1 x 2,5 Lt

TERRERAME - 1000 Rame 1 x 1 Lt

TERRE - 2500 Bianco 1 x 2,5 Lt

TERRA - 1000 Bianco 1 x 1 Lt

TERREORO - 2500 Oro 1 x 2,5 Lt

TERREORO - 1000 Oro 1 x 1 Lt
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Linea Decorativi

 TESORI D’EGITTO rivestimento decorativo metal
Idropittura murale decorativa metal, formulata con resine acriliche in dispersione acquosa , cariche e pigmenti
metallici selezionati. Ideale per decorare abbellire tutti i supporti in muratura, cartongesso, cemento ed altri tipi di
supporto piacevoli effetti metallici.Tesoro d'egitto è il prodotto ideale per chi desidera creare ambienti di lusso
all'insegna della modernità e della tecnologia Applicazione : Pennello &ndash; Spatola &ndash; tampone Diluizione:
10% con acqua potabile   Resa : 12-14 Mq/lt  di prodotto non diluito in base all'assorbimento del supporto
Sovrapplicazione: Attendere 3-4 ore a seconda delle condizioni ambientali Impiego: Interno    Aspetto del film:
semilucido Colore: oro,rame,madreperla e tinte di cartella

prodotto catalizzatore

codice colore conf prezzo codice conf prezzo

TESORI - 4000 Madreperla 1 x 4 Lt

TESORI - 1000 Madreperla 1 x 1 Lt

TESORIORO - 4000 Oro 1 x 4 Lt

TESORIORO - 1000 Oro 1 x 1 Lt

TESORIRAME - 4000 Rame 1 x 4 Lt

TESORIRAME - 1000 Rame 1 x 1 Lt

Igienizzanti

EKOMUR additivo antimuffa – Antialghe
Additivo specifico per conferire qualsiasi tipo di idropittura o quarzo murale una elevata protezione contro alghe e
muffe. L'additivo lasci inalterato  il colore dell'idropittura e del quarzo al quale è miscelato e consente di
sovraverniciare con altre idropitture Utilizzo: Per una confezione da 14-15 lt di idropittura utilizzare 0,150 lt di ekomur
&ndash; Per una confezione da 4 o 5 lt di idropittura utilizzare 0,050 lt di ekomur &ndash; attenzione in casi
particolari la dose può essere raddoppiata Diluizione: Versare  il contenuto nell'idropittura mescolare perfettamente e
diluire seguendo le istruzioni della relativa scheda tecnica Impiego: Interno

prodotto catalizzatore

codice colore conf prezzo codice conf prezzo

MAGIA idropittura lavabile
Idropittura lavabile, specifica per ambienti sottoposti ad umidità e condensa . Grazie alla sua particolare
formulazione, magia offre un validissimo aiuto contro la formazione e la comparsa delle muffe in ambienti
particolarmente esposti a questo tipo di aggressioni. Il suo elevato punto di bianco consente di raggiungere ottimi
risultati in termini di copertura e luminosità pur non identificando la traspirabilità del supporto Applicazione : Rullo-
Pennello Diluizione: 20-25% con acqua    Resa : 12-14 Mq/lt in base all'assorbimento del supporto Impiego: Interno
Aspetto del film: opaco Colore: bianco 

prodotto catalizzatore

codice colore conf prezzo codice conf prezzo

MAGIA - 14000 Bianco 1 x 14 Lt

MAGIA - 4000 Bianco 1 x 4 Lt
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Igienizzanti

MUFFA STOPPER additivo antimuffa
Additivo ideale per conferire alle tradizionali idropitture una efficace protezione antimuffa senza alterane le naturali
caratteristiche di colore , opacità ecc. e senza precludere  la possibilità di sovraverniciare con altre pitture. Utilizzo:
Per una confezione da 14-15 lt di idropittura utilizzare 0,150 lt di muffa stopper &ndash; Per una confezione da 4 o 5
lt di idropittura utilizzare 0,050 lt di muffa stopper &ndash; attenzione in casi particolari la dose può essere
raddoppiata Diluizione: Versare  il contenuto nell'idropittura mescolare perfettamente e diluire seguendo le istruzioni
della relativa scheda tecnica Impiego: Interno

prodotto catalizzatore

codice colore conf prezzo codice conf prezzo

MUFFA - 150 1 x 0,150 Lt

PERFET CLEANER antimacchia
Prodotto per interni ed esterni appositamente studiato per risolvere problemi di aloni e macchie causati da
nicotina,caffè , pennarello, fuliggine, perdite d'acqua , alghe ecc. Applicazione : Pennello Diluizione: 15% con
acqua    Resa : 5-11 mq/kg in base all'assorbimento del supporto Impiego: Interno  ed esterno Sovrapplicazione:
Attendere minimo 8 ore Conservazione: Microgranuli da conservare in recipienti ben chiusi al riparo dal gelo

prodotto catalizzatore

codice colore conf prezzo codice conf prezzo

PERFET - 2500 1 x 2,5 kg

PERFET - 1000 1 x 1 kg

SANAMUR igienizzante murale
Soluzione speciale a base di sostanze funghicide, indicata per neutralizzare  le spore di funghi e muffe presenti sul
muro ed impedirne la formazione ex novo Applicazione : Eliminare la muffa raschiando con spatola o spazzola di
saggina- Applicare 1 o 2 mani di Sanamur a seconda della  quantità di muffa impregnando bene il supporto-
Applicare 1 o 2 mani di pittura  specifica antimuffa con pura o magia &ndash; l'applicazione a spruzzo è consigliata
Diluizione 5% con acqua Resa: 9-16 mq/lt in funzione dell'assorbimento del supporto Impiego: Interno ed esterno
Sovrapplicazione: Attendere minimo 5-6 ore prima di sovraverniciare con idonea pittura antimuffa Impiego:
Trattamento dei supporti che presentano contaminazione di muffe 

prodotto catalizzatore

codice colore conf prezzo codice conf prezzo

SANA - 1000 1 x 1 Lt
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Igienizzanti

THERMOSAN idropittura anticondensa
Idropittura fonoassorbente , anticondensa , antimuffa ad isolamento termico , a base di resine viniliche e microsfere
di vetro. Si tinteggia agevolmente con coloranti universali Applicazione : Rullo- Pennello Diluizione: 15-20% con
acqua    Resa : 5-8 Mq/lt in base all'assorbimento del supporto Impiego: Interno Sovrapplicazione: Attendere minimo
4-5 ore Aspetto del film: opaco Colore: bianco 

prodotto catalizzatore

codice colore conf prezzo codice conf prezzo

THERMO - 14000 Bianco 1 x 14 Lt

VIVAMUR coprifumo a solvente
Pittura specifica coprimacchia e coprifumo a bassissimo impatto ambientale , ad alta copertura, studiata
appositamente per eliminare da soffitti e pareti macchie di fumo, nicotina , vapori grassi, umidità , ecc.. Ideale per
ambienti come ristoranti , pizzerie , cucine, bar ecc. Applicazione : Rullo- Pennello Diluizione: 10-20% con solvente
sintetico   Resa : 10-12 Mq/lt in base all'assorbimento del supporto Impiego: Interno  Aspetto del film: opaco Colore:
Avorio 

prodotto catalizzatore

codice colore conf prezzo codice conf prezzo

VIVAMUR - 13000 Avorio 1 x 13 Lt

VIVAMUR - 5000 Avorio 1 x 5  lt

Accessori

NASTRO CARTA
Adatta per imbianchini, carrozzieri, ecc.

prodotto catalizzatore

codice colore conf prezzo codice conf prezzo

nastrocarta
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Accessori

PENNELLESSA
Pennellessa con manico in legno.

prodotto catalizzatore

codice colore conf prezzo codice conf prezzo

pennellessa

PENNELLO OVALINO
Pennello Ovalino setola bionda. Ideale per rifiniture

prodotto catalizzatore

codice colore conf prezzo codice conf prezzo

pennelloov

RULLO
Rullo sintetico a pelo raso.

prodotto catalizzatore

codice colore conf prezzo codice conf prezzo

rullo

TELI COPRI TUTTO

prodotto catalizzatore

codice colore conf prezzo codice conf prezzo

TELI

PRIMER ANTIRUGGINI IDROSOLUBILI

FERRAMICO antiruggine ecologica
Antiruggine all'acqua inodore per esterni ed interni. Specifica per il trattamento anticorrosivo del ferro può essere
utilizzata come primer su numerosi altri supporti metallici quali lamiera zincata e alluminio. E' di facile applicazione,
con ottima dilatazione e rapidità di essiccazione, ed è utilizzabile anche in ambienti chiusi o poco aerati, senza
problemi di odore o di nocività. Può essere ricoperta con prodotti all'acqua Applicazione : Pennello, rullo, spruzzo
Diluizione: con acqua potabile Resa : 8-10 Mq/lt per mano  in funzione dell'assorbimento del supporto Essiccazione:
al tatto 30 min , in profondità 24 ore Sovrapplicazione: Attendere 6-8 ore a seconda delle condizioni ambientali
Impiego: Interno  ed esterno   Aspetto del film: opaco Colore: grigio -rosso

prodotto catalizzatore

codice colore conf prezzo codice conf prezzo

FERRAG - 4000 Grigio 1 x 4 Lt

FERRAG - 1000 Grigio 1 x 1 Lt

FERRAR - 4000 Rosso 1 x 4 Lt

FERRAR - 1000 Rosso 1 x 1 Lt

Color Point s.r.l. - via delle Industrie, 53 - 84092 Bellizzi (SA) - Tel. +39 0828 354702 - info@colorpointsrl.it 22



Impermeabilizzanti

BETON PLUS protettivo per cemento
Idropittura di alta qualità per cemento a vista. A basa di resine stirolo/acriliche in dispersione acquosa , cariche e
pigmenti selezionati.Applicazione : Pennello, rullo,Diluizione: 20-30% con acquaResa : 15-20 Mq/lt per mano in
funzione dell'assorbimento del supportoEssiccazione: 4-6 oreSovrapplicazione: Attendere 5-6 oreImpiego: esterno
Aspetto del film: semiopacoColore: bianco grigio

prodotto catalizzatore

codice colore conf prezzo codice conf prezzo

BETON - 4000 Bianco 1 x 4 Lt

BETON - 14000 Bianco 1 x 14 Lt

CERAM TETTO rivestimento elastomerico per manti bituminosi
Rivestimento acrilico impermeabile elastomerico , e di ottime aderenza al supporto, indicato per la verniciatura di
manti bituminosi.Applicazione : Pennello, rullo, spruzzoDiluizione: 10% con acqua prima mano &ndash; seconda
mano pronto all'usoResa : 6-8 Mq/lt per mano in funzione dell'assorbimento del supportoEssiccazione: 4-24
oreSovrapplicazione: Attendere 6-8 oreImpiego: Interno ed esterno Aspetto del film: opacoColore: bianco rosso
grigio verde

prodotto catalizzatore

codice colore conf prezzo codice conf prezzo

CERTEV- 4000 Verde 1 x 4 Lt

CERTEV-14000 Verde 1 x 14 Lt

CERTEG - 4000 Grigio 1 x 4 Lt

CERTEG -14000 GRIGIO 1 x 14 Lt

CERTER -14000 Rosso 1 x 14 Lt

CERTER - 4000 Rosso 1 x 4 Lt

CERTEN - 4000 Nero 1 x 4 Lt

CERTEN-14000 Nero 1 x 14 Lt

PRIMER TECH primer per guaina fluida 
Primer di edesione idoneo a preoarare le superfici a ricevere il successivo strato di rivestimento in guaina
fluida.Applicazione : Pennello, rullo, spruzzoDiluizione: 400% con acquaResa : 20-25 Mq/lt per mano in funzione
dell'assorbimento del supportoEssiccazione: 5-6 oreSovrapplicazione: Attendere 6-8 oreImpiego: Interno ed esterno
Aspetto del film: lattescenteColore: incolore

prodotto catalizzatore

codice colore conf prezzo codice conf prezzo

TECH - 4000 1 x 5 Lt

TECH - 14000 1 x 14 Lt
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Impermeabilizzanti

TECHNO ROOF rivestimento elastico in guaina fluida 
Rivestimento in guaina fluida all'acqua dotato di grandissima elasticità, resistenza agli agenti atmosfereci e notevole
potere impermeabilizzante e sigillante. Indicato per la protezione di tetti o coperture edili ed industriali.Applicazione :
Pennello, rullo, spruzzoDiluizione: 10% con acqua prima mano &ndash; seconda mano pronto all'usoResa : 12-14
Mq/lt per mano in funzione dell'assorbimento del supportoEssiccazione: 4-24 oreSovrapplicazione: Attendere 20-24
oreImpiego: Interno ed esterno Aspetto del film: opacoColore: bianco rosso grigio verde

prodotto catalizzatore

codice colore conf prezzo codice conf prezzo

TECHNOV - 14000 Verde 1 x 14 Lt

TECHNOV - 4000 Verde 1 x 4 Lt

TECHNOR - 4000 Rosso 1 x 4 Lt

TECHNOR - 14000 Rosso 1 x 14 Lt

TECHNOG - 4000 Grigio 1 x 4 Lt

TECHNOG - 14000 Grigio 1 x 14 Lt

TECHNOB - 4000 Bianco 1 x 4 Lt

TECHNOB - 14000 Bianco 1 x 14 Lt

TINTORETTO rivestimento acrilico per tetti
Rivestimento acrilico per manti bituminosi, pronto all'uso.Applicazione: pennello - rullo - spruzzoDiluizione: pronto
all'usoResa : 8-12 Mq/lt in base all'assorbimento del supportoSovrapplicazione: attendere minimo 10-12 oreImpiego:
interno &ndash; esternoAspetto del film: opacoColore: bianco - nero &ndash; verde &ndash; rosso &ndash; grigio

prodotto catalizzatore

codice colore conf prezzo codice conf prezzo

TINTORETTO - 14000 Bianco 1 x 14 Lt

TINTORETTO - 4000 Bianco 1 x 4 Lt

TINTORETTOGRIGIO -

14000

Grigio 1 x 14 Lt

TINTORETTOGRIGIO -

4000

Grigio 1 x 4 Lt

TINTORETTONERO -

14000

Nero 1 x 14 Lt

TINTORETTONERO -

4000

Nero 1 x 4 Lt

TINTORETTOROSSO -

14000

Rosso 1 x 14 Lt

TINTORETTOROSSO -

4000

Rosso 1 x 4 Lt

TINTORETTOVERDE -

14000

Verde 1 x 14 Lt

TINTORETTOVERDE -

4000

Verde 1 x 4 Lt
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